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Ein s a t zg e b ie t e

Für g e s c hlos s e ne  He izung s a nla g e n na c h DIN 4751 b is  zu e ine r Le is tung  von 50 kW od e r
45000 kca l/h.

Au s fü h ru n g

Befes tigungsp la tte  und  Träge r schwere r Mess ingguß; durch den im Träge r e inge formten
Lufts a mmle r we rd e n d ie  a nfa lle nd e n Luftb la s e n zwa ng s we is e  zum a utoma tis c he n
Schnellentlüfte r geführt.
Aus lage  300 mm, pas send  für Ausdehnungsge fäße  b is  zu e inem Durchmesse r von 460
mm be i axia le r Aufhängung. Anschluß an Heizungsanlage  3/4" IG.

Zwe i 1 0  m m  d ic ke  6 -Ka n ts c h ra u b e n  m it Dü b e ln  im  Fo lie n b e u te l ve rp a c kt.

CALEFFI-a u toma tis c he r Sc hne lle n tlü fte r mit a u toma tis c he m Ab s p e rrve ntil 3 /8".

CALEFFI-Membran-Siche rhe itsventil, baute ilgeprüft, 1/2" x 3/4", Ansprechdruck 3 ba r für
Le is tung  b is  50 kW bw. 45.000 kca l/h.

He izung s ma nome te r 3/8" mit g rüne r Fa hne  und  rote m Ste llze ig e r, Me ta llg e hä us e  und
vorgescha lte tem automatisch a rbe itendem Absperrventil 3/8".

Abspe rrve rschraubung  für Ausdehnungsge fäß. Mess ing ; zum Prüfen und  Aus tauschen
von Me mb ra n-Druc ka us d e hnung s g e fä ße n ohne  Entle e rung  d e r Anla g e . Dop p e lte
Ab s p e rrung  (zur Anla g e  und  zum Aus d e hnung s g e fä ß) Auße n-/Inne ng e wind e  R 3/4".

Kappenventil aus  Preßmess ing  MS 58. Innengewinde  anlagense itig  3/4". Innengewinde
g e fä ßs e itig  3/4". Entle e rung s ve ntil a us  Pre ßme s s ing  MS 58 und  Hos ta form C, d re hb a r,
montie rt.

Na c h DIN 4751 is t d ie  Monta g e  üb e r d e m Nive a u und  in   unmitte lb a re r Nä he  d e s
Wä rme e rze ug e rs  vorzune hme n. Die  Ve rb ind ung s le itung  3/4"(DN = 20 mm) is t s o kurz wie
möglich auszuführen. Es  darf ke ine  Absperrung  e ingebaut werden.

Die  Komb ina tion is t s o a n d e r Wa nd  zu b e fe s tig e n, d a ß d ie  Arma ture n s e nkre c ht s te he n.

De r Durc hme s s e r d e r Ab b la s e le itung  für d a s  Sic he rhe its ve ntil muß d e m Durc hme s s e r d e s
Ventilaus tritts  entsprechen. Die  max. Länge  darf 2 m nicht überschre iten, mehr a ls  zwei Bögen
s ind  unzuläss ig . Werden d iese  Max.-Werte  überschritten (2 Bögen, 2 m Le itung), so is t für d ie
Abblase le itung  d ie  nächs tgrößere  Dimens ion zu wählen. Es  is t jedoch auch hie r zu beachten,
daß mehr a ls  3 Bögen und  4 m Leitungs länge  unzuläss ig  s ind .

Wird  d ie  Abb lase le itung  in e ine  Ablaufle itung  mit Trichte r ge führt, so muß d ie  Dimens ion de r
Ab la ufle itung  mind e s te ns  d e n d op p e lte n Que rs c hnitt d e s  Ve ntile intritts  ha b e n. Fe rne r is t
darauf zu achten, daß d ie  Abblase le itung  mit Gefä lle  verleg t wird ; d ie  Mündung muß offen und
b e ob a c htb a r s e in und  s o g e führt we rd e n, d a ß Pê rs one n b e im Ab b la s e n nic ht g e fä hrd e t
werden.

Mo n t a g e



Die  Anord nung  d e s  Me mb ra n-Aus d e hnung s g e fä ße s  im Vorla uf is t na c h DIN 4751 Te il 2
zulä s s ing . Im Da ue rb e trie b  d a rf na c h DIN 4807 d ie  Te mp e ra tur a n d e r Me mb ra ne  +  70°C
nicht übers te igen.

Im Zuge  der Anlagenwartung  muß mindes tens  e inmal jährlich e ine  Prüfung  des  Vordruckes  im
Ausdehnungsgefäß vorgenommen werden. Eine  e inwandfre ie  Druckprüfung kann nur erfolgen,
we nn  d a s  Ge rä t d u rc h  Ab s p e rre n  von  d e r An la g e  g e tre nn t und  e n tle e rt wird .
Plombierung  entfe rnen, Kappe  abnehmen und  das  Ventil mitte ls  Schraubendrehers  schließen.
Na c h e rfolg te r Tre nnung  wird  d a s  Ge rä t e ntle e rt. Da ra ufhin ka nn mit e ine m Me ßg e rä t d e r
Vord ruck gep rüft - und  fa lls  nötig  - mit Sticks toff nachge füllt we rden b is  zum Druck, de r auf
dem Typenschild  angegeben is t. Nach e rneute r Druckprüfung  wird  das  Kuge lventil langsam
geöffne t. Danach wird  d ie  Kappe  wieder aufgese tzt und  verp lombt.

CALEFFI-Ans chlußkom bina tion für Me m bra n-Drucka us de hnungs ge fä ß

CALEFFI-a utom a tis che r Schne lle ntlüfte r m it a utom a tis che m  Abs pe rrve ntil 3/8".

CALEFFI-Me m bra n-Siche rhe its ve ntil 1/2" x 3/4", 3.0 ba r Ans pre chdruck.

CALEFFI-He izungs m a nom e te r m it vorge s cha lte te m  a utom a tis che m
Abs pe rrve ntil 3/8".

CALEFFI-Abs pe rrve rs chra ubung für Me m bra n-Drucka us de hnungs ge fä ß ,
a utom a tis ch a rbe ite nd  3/4" ode r
Ka ppe nve ntil a us  Pre ßm e s s ing  MS 58. Inne ngewinde  a nlage ns e itig  3/4".
Inne ngewinde  ge fä ßs e itig  3/4". Entle e rungs ve ntil a us  Pre ßm e s s ing  MS 58 und
Hos ta form  C, dre hba r, m ontie rt.

Me m bra n-Drucka us de hnungs ge fä ß .

Wä rm e e rze uge r

Bre nne r

Vorla ufle itung

Rückla ufle itung

Vie rwe ge m is che r

Um wä lzpum pe

He izkörpe r

CALEFFI-Diffe re nzdruck-
Übe rs tröm ve ntil 3/4".
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