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CONCA BC769A5

CONCA | Wandauslauf 65x65 mm, 180 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic 
grey, 20 l/min (3 bar) | PVD Technologie

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht 
garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Erstellungsdatum: 01/2025

 

Allgemeine Informationen

Produktkategorie: Ausläufe

Produktart: Wandauslauf

Marke: Ideal Standard

Kollektion: CONCA

Designer: Palomba Serafini Associati

Farbe: A5 - Magnetic Grey

Oberflächenveredelung: satin

Höhe (mm): 65

Breite (mm): 65

Befestigungsart: Überwurfmutter

Nettogewicht (kg): 0.75

EAN Code: 3800861085850

Features

PVD Technologie

Downloads

•	 Declaration of Conformity •	 Installation Guide

•	 Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Name des ACS-Zertifikates: 24 ACC LY 188

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n): 1

Farbcode: A5

Farbbeschreibung: magnetic grey

Material: Metall

Material des Kelches: Messing

Maximaler Durchfluss bei 3 bar 
(l/min): 

20

Maximaler Durchfluss bei 3 bar 
(l/min) für alle Auslässe: 

20

Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: 20

Betriebs-Höchstdruck (bar): 5

Betriebs-Mindestdruck (bar): 0.5

PVD Technologie: Ja

Form der Rosette(n): Quadrat

Auslaufart: Gegossener Körper

Oberflächenschutz: PVD

Oberflächenveredelung: satin

Strahlreglerart: Luftsprudler

Sichtbarkeit des Strahlreglers: Sichtbar

Bild & Zeichnung

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC769/IS_Conca_Multiproduct_DeclConf_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC769/IS_Conca_BC769_IGuide_NN_A868618.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC769/IS_Conca_BC769_SparesL_NN.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Produktspezifikationen

Einstellbar Strahlregler: Nein

Mit Rosette(n): Ja

Befestigungsart: Überwurfmutter

Montageart: wandhängend

http://www.idealstandard.fr
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Ihr Kontakt vor Ort:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

