
Produktinformation

DA4031

Winkelbohrmaschine 1.050 W

EAN: 0088381040754

Leistungsaufnahme 1.050 Watt

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 300 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1.200 min-1

Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm

Bohrleistung in Holz (Lochsäge) 152 mm

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 38 mm

Bohrleistung in Holz (Zylinderkopfbohrer) 118 mm

Drehmoment hart 125 Nm

Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm

Eckmaß 40 mm

Maße (LxBxH) mm 462x102x148

Gewicht 6,3 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Transportkoffer 824647-4
Seitengriff 27 273654-8
Zahnkranzbohrfutter S-13 193318-7
Bohrfutterschlüssel 763432-9

● Für die richtig schweren Aufgaben
● Mit drehbarem Handgriff in 3 Positionen für bestmögliches Arbeiten
● Drehmomentbegrenzer im 1. Gang für mehr Sicherheit
● Zweistufiges Planetengetriebe in Vollmetallausführung
● Eckmaß nur 40 mm
● D-Griff verstellbar

Schalldruckpegel (LpA) 87 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 98 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Bohren Metall 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 12-4-2016
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


